产 品 说 明
CD系列激光距离传感器是一种功能强大的新型测距设备，它具有精确、快速、远距离、非接触等显著优点，被广泛集成应用于矿山、码头、桥梁、隧道、建筑等多种工业用途。
一、产品名称：CD-60A 激光距离传感器
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二、产品特性：
◆远距离、高精度的测量
0.1m-60m量程内，典型精度可达±1mm。
◆简便可靠的操作方式

通过计算机输入指令即可完成全部操作，可实现无人值守连续测量。
◆灵活多样的输出方式

数字输出：RS232通用串口输出；

模拟输出：4-20mA电流模拟输出；

开关输出：可由用户指定多组距离值，一旦达到预设值，即输出开关信号。
◆可胜任各种恶劣环境

坚固的铝合金外壳；

良好的防水防尘性能；

内部加热/制冷功能，应对极端温度的工作环境。（需定制）
◆方便可靠的安装方式 


使用4颗M4螺丝即可牢固安装。
三、技术参数：
	测量范围
	0.1m至60m*

	测量精度
	典型值：±1mm**

	最小分辨率
	1mm

	激光种类
	红色可见光，波长635nm

	激光光斑
	常规5mm 可调

	激光等级
	二级，功率<1mW

	测量方式
	连续测量

	操作方式
	接通电源即测量

	电源输入
	DC 24V

	输出方式
	模拟输出：4-20mA电流输出***

	温度范围
	储存温度：-25℃至+70℃
工作温度：0℃至+40℃

	体积与重量
	40mm*130mm*55mm，160g****


*   在日光或者目标反光不好的情况下，请使用反射板。
**  在光线过强，被测物表面反光较弱或温差过大，10m以上的测程额外误差不超过±0.25mm/m。

***  正常电流是4-20mA，报警电流是3.5mA。

四、使用说明：
1、连线说明
  红色 － 24V+

  黑色 － 24-

   电缆：

  黄色 －
Loop（+）
  绿色 －
Loop（－）

2、使用方法
2.1、按照连线说明将电缆接好，接线关系参考下图：
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在LOOP+与LOOP-之间接取样电阻，可获取模拟电压，如果模拟电压纹波较大时，可以在取样电阻两端并3.3U电容。

2.2、将传感器接通电源，此时电流环输出4mA(初始值)，传感器发出红色激光，3秒钟后测距单元开始连续工作，根据测量距离不同，输出不同的电流。当反射信号太弱，测距单元测量不出数据时，输出报警电流3.5mA，超出设定的测量范围时，输出24mA报警电流。
2.3、断开电源，传感器停止工作。
