传感器串口调试助手使用步骤

本传感器使用的调试软件是串口调试助手，各功能如下图：
[image: image1.png]Z £OEREF SComkssistant V2.2 For WINOY/NI/2000





在左上角处的“串口”中选择使用的串口号，如：COM1、COM2、COM3……。
在左中处的“十六进制显示”打上√

上面的大框是测量数据显示框，下面的小框是指令输入框

1. 将5V电源接好，将数据线与PC机连接。

2. 瞄准目标。

3. 单次测量：在串口调试助手指令输入框中输入开机指令“O”或“M”（必须是大写），点击“手动发送”键，传感器收到指令后开机，这时串口调试助手数据显示框中连续显示FF 00 0A 0A 0A 00  ，在指令输入框中输入“O”，点击“手动发送”，传感器收到测量指令后发出激光测量距离并关闭激光，测量值连续显示到数据显示框中。如测量数据3.686M，数据框显示FF 00 03 06 08 06。
4. 连续测量：先向指令输入框中输入指令“O”（必须是大写），点击“手动发送”键，数据显示框中连续显示FF 00 0A 0A 0A 0A 00 ，再向指令输入框中输入指令“C”（必须是大写），点击“手动发送” 键，这时传感器开始连续测量，屏幕连续显示测量结果。在连续测量时当目标太远，传感器测不到时，传感器数据显示框显示FF 00 0A 0A 0A 00 。
5. 关机：先点击“停止显示”，然后向指令输入框中输入指令“U”（必须是大写），点击“手动发送” 键，传感器收到指令后关闭测距单元。
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